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Sollen Demodulationskurven sichtbar gemacht werden, erfolgt die Glei
richtung schon im Prisfobjekt und der Tastkopf entféllt. Uber ein Tastkabel
.ist dann der Anzeigeverstarker direkt mit dem Ausgang des Priifobjekts
verbunden.

In horizontaler Richtung wird der Katodenstrahl durch eine 50 Hz-Sinus-
*spannung synchron zur Frequenzdnderung des Oszillators abgelenkt. Der
Rucklauf des Katodenstrahls wird dunkel getastet. Die dazu not digen
Impulse werden in der Austastdiode _aus einer phasenverschobenen 50 Hz-
Spannung erzeugt.

Das eingebaute Netzgerédt liefert die notwendigen Betriebsspannungen.
Die Anodenspannungen werden durch Glimmspannungssiabilisatoren kon-
stant gehalten.

Das Gerét ist in ein Gestell aus Winkeleisen eingebaut und mit teilweise
durchbrochenen Blechen abgedeckt. Die Bedienung?v und Anzeigeorgane
sind Ubersichtlich auf der Frontplatte angeordnet. Vor dem Bildschirm liegt
ein Koordinatenraster, mit dessen Hilfe man die Schirmbildkurver ausmessen
kann. An der Riickseite befinden sich der NetzanschluBstecker, der Netz-
spannungswéhler und die Netzsicherungen. Der Tastkopf wird bei Nicht-
gebrauch hinter einer seitlichen Klappe gelagert.

Lieferumfang

Das Gerdt wird komplett bestiickt geliefert mit Gerdteschnur, HF-Kabel,
Sp gsteiler, Tastkabel, Verbindung ker, Zwisch k und aus-
fihrlicher Beschreibung.
Ersatzteile werden gesondert berechnet. 1 Satz Ersatzteile besteht aus:
Rohre 6 AC 7
Rohre 6 AG 7
Rohre 6 AL 5
Rohre 6 H 6
Rohre 6 J 6

Rohre 2068 c i
Rohre RFG 5§ ; ;
s by 183 o
tabilisator /.
Kleinglimmlampe TEL 220/5 ) : G

10 Stick Glasrohrfeinsicherung, 2,5 A, 250 V i ; Ms 23‘
mi"eltr&ge

10 Stick Glasrohrfeinsicherung, 1,2 A, 250 V
miﬂeltr&ge

10 Stick Glasrohrfeinsicherung, 250 mA, 250 V
miﬂeltr&ge

10 Stisck Glasrohrfeinsicherung, 200 mA, 250 V
mitteltrdge,

10 Stick Glasrohrfeinsicherung, 160 mA, 250 V
mitteitrage

Export-Information ‘ i v E B

durch ,,DIA* Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elekirotechnik —
Berlin C 2, liebknechtstrafie 14, Telegrammadresse: Diaelekiro Berlin.

durch das for del und chen Handel der Deutschen Demokratischen i . R A D E B E R G
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Technische Daten

Wobbelgenerator:

Freciuenzband: 50—70 MHz
4575 MHz} umschaltbar

Ausgangsspannung: 50—200 mV g

Anschraubt Spann iler: 1:10

Amplitudenabweichung
im Bereich 50—70 MHz
im Bereich 45—75 MHz: + 7.5%
Klirrfaktor: 10°/
AnschiuB fir Frequenzmarkengeber: 70 Ohm koaxial

+ 5%

IAIATA

1<
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Anzeigeteil:

Max. Empfindlichkeit: 1 Vg HF am Tastkopf
2 ca. 50 mm Bildhdhe

Schirmdurchmesser: 110 mm

Netzversorgung:

Netzspannung: 110/127/220/240 ¥, 50 Hz

Leistungsaufnahme: ca. 240 VA

Ricklouf-Austastung
Vertikal-Ablenkung
Horizontal-Ablenkung

Réhrenbestiickung:
9x6AC7 1 x RFG 5
3x6AG7 2 x STV 150/140 Z
1x$
1x

Kotodenstrahlrohre

1x6AL S TV 150/20
2x6H6 2068 ¢
1x6J 6

Abmessungen und Gewicht:
Breite:
Héhe:
Tiefe:
Gewicht:

Anzeige
Verstdrker

Verwendungsiweck, Aufbau und Arbeitsweise

Austast-

Zum Abstimmen von ZF-Verstdrkern und Frequenzdemodulatoren bedient man
sich in immer stdrkerem MaofBe frequenzgewobbelter Prifgeneratoren, wo-
bei die DurchlaBkurve auf dem Schirm eines Katodenstrahloszillograten
sichtbar gemacht wird. Beide Teile einer solchen Einrichtung sind in dem
Wobbeimefisender WMS 231 vereinigt.

Das Gerdt enthdlt einen Oszillator in Gegentaktschaltung (siehe Prinzip-
schema). Die Schwingkreisspule ist auf einen Maniferkern gewickelt, dessen
Permeabilitét durch Einwirkung eines Magnetfeldes im Takte der Netz-
frequenz gedndert wird. Damit &ndert sich die Frequenz der Oszillator-
schwingung im gleichen Rhythmus.

r—
1Prifobjekt
Prinzipschema: Wobbelmefisender WMS 231

LI__}..I
! Tastkopf =1

Das entstehende Frequenzband wird in einem Breitbandverstarker ver-
starkt. Die Ausgangspannung wird durch Regelung des Verstarkungs-
grades von Hand eingestellt und automatisch  konstant gehalten. Zum
Einblenden von Frequenzmarken ist ein AnschluB fir einen Frequenzmar-
k ber vorgesehen. Ein Koaxialkabel verbindet den Verstarkerausgang

mit =dem Prifobjekt. Zwischen Ausgang und Koaxialkabel kann ein Span-
nungsteiler geschaltet werden.

An den Ausgang des Prifobjekts wird der Tastkopf unmittelbar ange-
schlossen. Dieser enthalt eine Diode zur Gleichrichtung der entnommenen
Hochfrequenzen. Die Niederfrequenzspannungen werden im Anzeigever-
stérker verstirkt und zur Verfikalablenkung des Kotodenstrohis benutzt.

Verstarker

Fr-que?mnrken

ewobbelter | -] Breitband-

Oszillator
Netzgerdt

[

. !
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Vereinigung Volkseigener Batriebe

RADIO- UND FERNMEI.DETECHNIK
Leipzig C1 . platz des Frledens 9
EREFTE leipzig - Fernsprecher:
Fernschrelber: 531

Drahtanschrift:

Sammelnummer 34301 Elaktr, Signal- und
Steuereinrichtungen

Rahmenpeilanlage

R-F-T e Funkwerk Ziﬂcu-Olbersdo:f e YEB

Zittau-Olbersdorf )
Druh'am:hrif!: Funkwerk Zinuu-OIbondorf - Fernsprocher 3093

Warennummer

n it: Erefte Lentrallabor

36420000
——— Fernspracher:
IV10/15- W335 3000 6822 51

. : T 000300240008-3
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A. Zweck der Anlage :

Die Rahmenpeilaniage dient zur Bestimmung des Standortes der im

Uberseedienst eingesetzten Schiffe. Mittels drehbarer Rahmenantenne
ermisglicht der Peilempfénger die Anpeilung von Sendern im Bereich
von 550 ... 1200 m.

Technische Daten
Frequenzbereich: 545 ... 250 kHz
Wellenbereich: 550 ... 1200m
Peilleistung: Die Minimumbreite betrdgt 10 bei 50« V/m
NetzanschluB: 220 V Wechselstrom
Notbetrieb: 24 V Batterie Uber Umformer
Aufnahmeleistung: 30 W
Rahmenantenne: 850 mm Rahmen-Durchmesser

Allgemeine Ubersicht und Aufbau der Anlage
Die Peilag|age setzt sich zusammen aus:
1.

em Peilempfénger ’
2. dem Peilrahmen mit Schaft und Antrieb.
1, Peilempfédnger

Der Empfénger ist ein Uberlagerungsempfanger mit zwei abge-
stimmten Vorkreisen, zwei Bandfiitern und zwei Oszillatoren. Die
Zwischenfrequenz betrdgt 125 ¥Hz, die Bandbreite 1 ... i
abgestimmte HE wird in der ersten RShre verstdrkt und mit der
ersten Oszillatorfrequenz in der zweiten Rohre Uberlagert. Die ent-
stehende Zwischenfrequenz wird in der dritten R8hre verstérkt und
an der Diodenstrecke der vierten Rohre gleichgerichtet. Bei Emp-
nz wird durch Mischung der Zwi-
Oszillatorfrequenz ein 1000-Hz-Ton
funfte und sechste Réhre verstérkt.
Der Ausgang ist flr Kopthorer 2kOhm vorgesehen.
Ausgang liegt ein Instrument zur Abstimmanzeige.
unmodulierter Hachfrequenz wird gleichzeitig mit dem zweiten
Oszillator ein 1000-Hz-PaB zwischen der finften und sechsten Rohre
eingeschaltet; dadurch ist die Bandbreite des Empfangers etwa
250 Hz. Die Lautstarkeregelung geschieht von Hand durch Ande-
rung der Gittervorspannung der Vorrshren. Mittels Stufenschalters
werden zwecks Prifung die Betriebsspannungen und die Ancden-
strome der einzelnen Rohren an das Instrument gelegt und von
diesem zur Anzeige gebracht.

_pPeilrahmen mit Schaft und Antrieb

Als Antenne werden zwei um 900 gekreuzt angeordnete Einwin-
dungsrahmen verwendet. Bei dieser Anordnung braucht mar den
Rahmen bei der Seitebestimmung nicht erst um 900 zu schwenken.
Die elektrische Verbindung zwischen Rahmen und Empfénger er-
folgt durch ein Kabel liber einen HF-Transformator. Der K
rahmen dient gleichzeitig als Hilfsantenne zur Minimum-Enttriibung
und Seitebestimmung.

D. Bedienung der Anlage .

Die Bedienung .ist eiffach. Nachdem der gewiinschte Sender mit dem
Abstimmknopf am Empfanger eingestellt ist, wird der Peilrahmen so
gedreht, daf} die Lautstdrke des Senders ihren kleinsten Wert erreicht.
Mit dem Enttribungsregler 1aBt sich das Minimum soO schéarfen, dab
eine genaue Feststellung der Richtung méglich ist. Darauf wird mit
dem Peilseiteschalter ohne Rahmenschwenkung die Senderrichtung
eindeutig bestimmt.

Form.-Spez.-Dr. VEBLpz. M 104
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FUNK . SENDE- UND
EMPFANGSANLAGEN

10 -WATT-SENDE-EMPFANGSANLAGE
MIT SELEKTIVRUFEINRICHTUNG

VEB FUNKWERK DRESDEN

Dresden N 15 - Industriegelénde

Fernruf-Sammelnummer: 52241 - Fernschreiber: 2272

IV 10/15 | 154756 1500 Drudkblatt-Nr. Ela 90
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Beschreibung

Die ortsfeste Funk chanl wurde ickalt als Leitstelle mehrerer beweglicher Funk-

chanl im 8rtlich beg Einsatz.

sefzt sich aus einem

g, einem Bedi und max. 100 b

Das Vermittlungsgestell enthilt den Sender, den Emptinger, ein MeB. und Uberwachungs-
feld, ein Bedi feld fiir das Funk Il. einen Gabelverstarker fiir die Ob

von Furkgespréchen in das Fernspred netz, einen Tongenerator zur Erzeugung der Selektiv-
L und die Sf gung. Samtliche Geréte sind als Einschiibe ousgebildet
und lassen sich leicht auswechseln.

Das Bedienungspult enthélt alle Stever- und Oberwachungseinrichtungen, die zur Fern.

des Ver | Ws erforderlich sind,

Die bewegliche Stciior besteht aus dem bereits bekannten. vom Funkwerk Cresden her-

Ml &t mit Selektivruf: . Dieses &t ist von vorn-

herein fiir die Aufnahi des i geseh so daB jederzeit auch die

bisherigen Gerdte nachgoriistet werden kdnnen.

Durch Vermittlung am Bedienungspult besteht die Mdglichkeit, mit jedem an das Funknetz

chly h in k hr zu treten, wobei jede Station einzeln

angerufen werden kann. Die nichtsprechenden Teilnehmer kénnen das gefiihrte Gesprach

nicnt mit abh&ren.

Durch Verniittlung der Zentrale kénnen die Funkgesprache an das Sffentliche Fernsprech

zwischen zwei

net: weiter werden, ist ein

Fahrzeugen maglich.

Da das Vermittl I in ittelb Néhe der Antenne stationiert werden soll,
diese aber im Zentrum des Betriebsgeldndes stehen muB, kann das Bedisrungspult bis

max. 5 km entfernt vom Vermittlungsgestell abgesetzt werden.

Es bestehen zwei AnschluBmaéglichkeiten fii i ise fir Hand. oder

Wahlvermittlung. Die Betri i ivrufsystem arbeitet nach

dem Frequenzcodesystem. Der Sender und der Empfinger sind die gleichen, wie sie in
der fahrbaren Anlage Verwendung finden.

Die Anlage stellt fir Betriebsdispatcher ausgedehnter Industriebetrizbe eine wesentliche
Erleichterung zur Lenkung des Betriebsablaufes dar.

Tedhnische Daten

Sender
Frequenzbereich 70...- 87.5 MHz
Frequenzhub bei 1000 Hz 6 kHz
Sprachbandbreite 300 - - - 3000 Hz
Ausgangsleistung an 60 Ohm = 10 W

Empfénger
Frequenzbereich
Empfindlichkeit bei 20 db
Rauschabstand und 6 kHz Hub
Zwischenfrequenz
Ausgangsleistung im Bereich
300 - - 3000 Hz bei 8 kHz Hub

Export-Information durch ..DIA" Deutscher Innen. u. AuBenhandel - Elektrotechnik, Berlin C 2,
Li éch 14 - Tel : Diaelek - Ruf: 517283, 517285/86.

hmigt durch das Ministerium fiir AuBenh und Handel der Deutsch:
Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 10186/52.
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T
10-W-Anlage
filr universellen. ___
Einsalz ¢
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Der groBe Aufgabenkreis der Industrie, der Landwirtschaft, des Polizeiwesens, der Schiff-
fahrt und aller anderen Zweige der Wirtschaft verlangen mehr und mehr den Einsatz von
Sprechfunkanlagen. Uberall erkennt man, wie wichtig und lohnend eine standig cinsatzbercite
Nachrichtenverbindung zu Fahrzeugen, Arbeitskolonnen und Zweigstellen ist, die ihren Stand-
ort laufend verandern und durch Drahtnachrichtenminel nicht zu erreichen sind.

Das Ergebnis eingehender Entwicklungsarbeit in den Laboratorien des VEB Funkwerk Dresden
ist unsere neue universell anwendk .e

UKW - Verkehrsfunkanlage

Sie 1aBt viele Kombinationsmoglichkeiten zu und besitzt einen stabilen zweckentsprechenden
Aufbau, der den oft rauhen Betriebsverhiltnissen Rechnung tragt.

Prifen Sie bitte griindlich alle Eigenschaften unserer Anlage, insbesondere die Arbeitsweise,
die GroBe und den Aufbau und stellen Sie die Ihren Wiinschen entsprechende Gerdtekom-

bination zusammen. Sie wihlen ein Fertigungserzeugnis aus dem Fabrikationsprogramm eines
Werkes, das seinen guten Ruf mit der Herstellung praziser Gerdte und Anlagen begriindet hat.
Es empfiehlt sich, beziiglich des Einsatzes der Anlage unseren Rat von Fall zu Fall einzuholen.
Unsere Fach-Ingenieure stehen lhnen mit ihren Erfahrungen auf dem Gebicte des Verkehrs-

funks unverbindlich zur Verfiigung.
VEB FUNKWERK DRESDEN

DresdenN 15, Industriegelinde / Drahtanschrift: Funkwerk Dresden | Fernruf: 52241 / Fernschreiber: 2272
1
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Neben der hohen technischen Vollkommenheit zeichnet sich unsere Anlage besonders durch
ihre Kombinationsmdglichkeiten und die duBerst geringen Abmessungen aus.

Diese Vorteile gestatten einen leichten Einbau in die mit Sprechfunk auszuriistenden Zweig-
stellen, wie Traktoren, Kraftwagen, Lokomotiven, Bagger, Abraummaschinen, Wasserfahr-
euge usf.

Die Anlage arbeitet im Gegen- oder Wechselsprechbetrieb. Der Aktionsradius betragt etwa
20 km. Bodenerhebungen sind dabei ohne wesentlichen EinfluB. Die Betriebsfrequenzen
liegen zwischen 31,7. . . 40,1 MHz und 70 . . . 87,5 MHz. Auf Wunsch jedoch kann die
Anlage auch fiir andere Frequenzen ausgelegt werden.

Die einzelnen Bausteine — Sender, Empfinger, Stromversorgung und Antennenweiche —-
sind in einem gemeinsamen Gehiuse untergebracht, das auBerdem noch einen Selektivruf-
zusatz aufnehmen kann. Unsere Anlage ist fiir Fernbedienung und Ferniiberwachung ein-
gerichtet und mit Notstromversorgung bzw. Stromversorgungszusatzgerat ausgeriistet. Die
hierdurch auf ein Mininum herabgesetzte Ausfallmoglichkeit verringert sich noch, weil jeder
Einschub notfalls sofort ausgewechselt werden kann. Die Bedienungsanspriiche sind sehr
gering, sodab die gesamte Anlage von jedermann bedient werden kann.

Speziell fiir unsere Anlage UV 54 eniwickelten wir elektrisch und mechanisch hochwertige
Antennen.

.Die niheren technischen Angaben finden Sie auf den folgenden Seiten.
2

D - . oo
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Sender

Der quarzstabilisierte 10-Watt-Sender arbeitetymit;Null-Phasenmodulation und erreicht einen
Frequenzhub von 8 kHz. - Als Endrohre dient eine LV 3. - Der Sender ist auf einem
vernickelten Metallgestell aufgebaut.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/27 : CIA-RDP82-00040R000300240008-3
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Technische Daten des Senders

Frequenzbéreich 31,7 . .. 40,1-MHz Ausgangsleistung an 60 Ohm = 10 W
70,0 . . . 87,5 MHz

Roéhren 1 X ECH 81
Frequenzabweichung 1X10—4 . 1XEF 96

. " 1X6ACT7T
Frequenzhub 8 kHz : ., 2XECC 9l

1 XLV 3
3 Betriebsfrequenzen quarzstabilisert,

umschaltbar im Abstand Abmessungen:
von 100 kHz 270 mm X 165 mm X 105 mm

Frequenzvervielfachung 12fach

Frequenzkonstanz 2,5X10—4 bei
— 100C ... + 40°C

Sprachbandbreite 300 . . . 3000 Hz

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/27 : CIA-RDP82-00040R000300240008-3
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Empfdnger Technis

Frequenzbereich 31,7
70,0

Empfindlichkeit bei einem
Signal / Rauschverhiltnis
von 1

3 Betriebsfrequenzen

Zwischenfrequenz

Trennschirfe in einem
Abstand von 100 kHz
Der Empfinger stelit in seiner prinzipiellen Wirkungsweise eine Uberlagerungsschaltung dar.
Durch die Versechsfachung der in der Quarzstufe erzeugten Grundfrequenz ergibt sich nach Frequenzabweichung
Mischung mit der Eingangsfrequenz eine Zwischenfrequenz von 3,1 MHz. Die Amplitudenbe-
grenzung wird In zwei Stufen vorgenommen. Zur Demodulation dient ein Phasendiskriminator. Frequenzkonstanz
Genau wie der Sender, befindet sich auch der Empfanger in einem vernickelten Gestell.

6
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Technische Daten des Empfdngers

Frequenzbereich 31,7 . .. 40,1 MHz Ausgangsleistung im Bereich
’ 70,0 . . . 87,5 MHz 300 . . . 3000 Hz

Empfindlichkeit bei einem Rohren 2XEF 80
Signal / Rauschverhéltnis 2 X EF 85
von 1 0,5 uv 4> EF 96'
1 X EABC 80
3 Betriebsfrequenzen quarzstabilisiert, 1 XEL 11
umschaltbar im Abstand 1 X EAA 91
von 100 kHz 1 X ECH 81

Zwischenfrequenz 3,1 MHz Abmessungen:

270 mm X 165 mm X 148 mm
Trennschirfe in einem

Abstand von 100 kHz = 9,3 N
tung dar.
®Psich nach Frequenzabweichung 1X10—4

mplitudenbe- .
diskriminator. Frequenzkonstanz 2,5X10—4 bei

elten Gestell. —10°C ... 40°C

Decl r . N . " >
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a) Bedienungspult der ortsfesten Anlage
b) Bedienungsteil der beweglichen Anlage
¢) Stromversorgungszusatz

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/27 : CIA-RDP82-00040R000300240008-3
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Die Stromversorgungsgerite sind einmal fiir 12-V-Batteriebetrieb, zum anderen fiir 110 . . .
240-V~-Netzbetrieb ausgelegt.

AuBerdem wird die Wechselsprechanlage auch fiir 24-V-Batteriebetrieb geliefert.

Normalerweise erfolgt die Stromversorgung der beweglichen Anlage durch eine Batterie
und der ortsfesten Anlage aus dem Netz.

Soll die bewegliche Anlage aus dem Netz gespeist werden, so steht hierfiir ein Zusatzgerat
zur Verfiigung, welches auBerdem als Ladegerdt und zum Puffern der Batterie verwendet
werden kann. Die ortsfeste Anlage dagcgen kann bei Ausfall des Netzes durch ein Zu-
satzgerat, das von einer 12-V-Batterie gespeist wird, betriebsbereit gehalten werden.

Die Antennenweiche fiir Wechselsprechbetrieb enthilt ein Umschaltrelais, das wechselseitig
den Empfinger bzw. den Sender auf die Antenne schaltet. Fiir den Gegensprechbetrieb
ist die Antennenweiche mit Trennfiltern ausgeriistet.

Im Bedienungspult der stationdren Anlage sind alle fiir den Funkbetrieb, fiur die Uber-
wachung und Gesprachsvermittlung benttigten Bedienungselemente tibersichtlich zusammen-
gefaBt. Dem Pult ist ein Handapparat zur Benutzung in gerduscherfiillten Rdumen und ein
FuBschalter zugeordnet.

Das Bedienungsteil der fahrbaren Anlage erlaubt eine Ferniiberwachung und Fernbedienung
aus einer Entfernung bis zu 10 m. Ein Kontroll-Lautsprecher und ein Handapparat bilden
den Zubehor des Bedienungsteils.

it der orisfesten Anlage
Wil der beweglichen Anlage
ungszusatz
9
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Antennen

Horizontal polarisierter
gestockter Ring-Dipol

Horizontal - Dipol Vertikal polarisierter Dipol
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Fiir die *

1. Horix

2. Horizc

3. Vertik:

4. Vertike
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Fiir die verschiedenen Betriebsverhaltnisse stehen entsprechende Antennen zur Verfligung.

1. Horizontal-Dipol
Anpassung . . ... ... .. .an 60 Ohm Koaxialkabel
Bandbreite bei einer Welhgkelt m é 145. ... ..b
Vor-Riickwirtsverhaltnis e .
Halbwertsbreite
Antennengewinn .

2. Horizontal polulisierler gestockter Ring-Dipol
Anpassung . . ... .......an600hm Koaxialkabel
Bandbreite bei einer Welhgkelt m=14......b =2 2,5 MHz
Halbwertsbreite . . . . . « o+ o . e s st . 3600
Antennengewinn . . . . . . . e sttt . etwa 2,5 db

3. Vettikal polarisierter Dipol
Anpassung . . .. .. .....an600Ohm Koaxialkabel
Bandbreite bei einer Welhgkelt m é 145 . ... ..b=45MHz

4. Vertikal polarisierter Viertelwellen-Strahler
Anpassung . . ... .. .. .an600Onhm Koaxialkabel
Bandbreite bei einer Welllg‘(&lt m —‘_— 145. ... ..b=5MH

1
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Vox Vix 7%
Block- é-'CHai 50391 ECCI1 50597 . LVE
- varz- ‘erdrei- Verdopp- ‘erdopp- eistungs-
schaltbild  oszilator facher ler ler siufe

Vi—1]

Sender

Mikrofon Mooul- Reaktanz-
verst. stufe
EF96 6AC7
Stromversorgung Stromversorgun, .
Gegensprechen Wechselsprechen

Empfénger
Empfanger Antennen-

2%
Lautsprecher EL11 E(ABIC80 EAB()S0 EF95 ~ EF96 EF85  EF80  EF80
NF-Verstdrker Diskriminater _Begrenzer  ZF-Verst Mischst.  HF-Stufe

SR EINEIR I

l 2]
a1
Horer Rauschbegrenzung
(im Handapparat) EAA91 EF96 oszillator  facher
ECHBT EF96
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